
HERRAMIENTAS NECESARIAS MATERIALES NECESARIOS

EN EL COMMONWEALTH DE 
MASSACHUSETTS

ANTES DE COMENZAR
IMPORTANTE

IMPORTANTE

IMPORTANTE

IMPORTANTE

Nota para el Instalador

Nota para el Consumidor

Servicio Técnico

Casa Rodante – Requisitos de Información 
Adicional

PRECAUCIÓN
Sólo la serie de 

marca de Café Advantium® de GE o los hornos 
microondas de calidad excepcional están 
diseñados para su instalación sobre el horno 
Café de GE. Es posible que las superficies sobre 
una cocina a gas se calienten. La instalación 
de cualquier otro horno excepcional sobre un 
horno Café de GE puede producir temperaturas 
superficiales que pueden ocasionar quemaduras.

ADVERTENCIA

RIESGO DE INCENDIO O 
EXPLOSIÓN

PARA SU SEGURIDAD

ADVERTENCIA

Instrucciones de instalación 
Cocina
¿Preguntas? Llame a GE Appliances al 800.GE.CARES (800.432.2737) o visita 
www.GEAppliances.com. En Canadá, llame 1.800.561.3344 o visita www.GEAppliances.ca. 

• Un niño o adulto pueden volcar la cocina y morir.
• Instale el soporte anti-volcaduras sobre la pared o el piso.
• Asegúrese la estufa al soporte anti-volcaduras deslizando 
    la unidad hacia atras de tal manera que la pata niveladora 
     sea enganchada. 
• Vuelva a adherir el soporte anti-volcaduras si la estufa 
 se mueve de lugar.
• Si esto no se hace, se podrá producir la muerte o 
 quemaduras graves en niños o adultos.

Riesgo de Caída
ADVERTENCIA

HORNO SIMPLE



CONVERTIR A GAS PROPANO 
(O VOLVER A CONVERTIR DE 
PROPANO A GAS NATURAL)
Esta cocina deja la configuración de fábrica para 
uso con gas natural. Si desea convertir a gas 
propano, la conversión deberá ser realizada por 
un instalador de gas propano calificado.

DIMENSIONES Y ESPACIOS

PRECAUCIÓN
Para 

evitar que una corriente de aire afecte 
el funcionamiento del quemador, selle 
todas las aberturas sobre el piso 
debajo del electrodoméstico y detrás 
de la pared del mismo.

DIMENSIONES Y ESPACIOS (CONT.)
UBICACIONES DE LA TUBERÍA DE GAS Y DEL TOMACORRIENTE ELÉCTRICO

NSTALACIÓN EN ALTITUDES ELEVADAS

1 1/8"

47 1/2"

29 1/2"
w/ handle

26 7/8"
w/o handle

30"

36 1/4" ± 1/4

Parte Trasera de la Estufa



CONEXIÓN DEL CONECTOR

Instalador: Informe al consumidor sobre la ubicación de la válvula de cierre de gas.

Opción 
Flexible

Opción de 
Tubería Rígida

1   SUMINISTRO DE GAS

ADVERTENCIA
Riesgo de incendio: 

No use una llama para controlar las pérdidas de gas.

ADVERTENCIA
Riesgo de 

Explosión: No supere una torsión máxima de 25 
pies-libras al realizar conexiones de tuberías de 
gas. Cualquier ajuste en exceso podrá romper 
el regulador de presión, resultando en riesgo de 
incendio o explosión.
Regulador de Presión de Gas

  Gas Natural:

  Gas Propano:

Cierre la válvula principal de suministro de gas 
antes de desconectar su vieja cocina y deje la 
misma apagada hasta que la nueva conexión se 
haya completado. No olvide volver a encender el 
piloto en otros electrodomésticos a gas cuando 
vuelva a encender el gas.

2   CONEXIONES ELÉCTRICAS

ADVERTENCIA
Riesgo de 

Descarga: Este electrodoméstico deberá estar 
conectado a tierra de forma adecuada. Si no cumple 
con esto se podrán producir descargas eléctricas.
Requisitos Eléctricos - 

Nota: 

Conexión a Tierra

NUNCA, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, 
CORTE NI ELIMINE EL TERCER CABLE (TIERRA) 
DEL CABLE DE CORRIENTE. NO USE UN 
ADAPTADOR. NO USE UN PROLONGADOR.

3   SUPERFICIALES 
UEMADORES 

ADVERTENCIA
Riesgo de Incendio 

o Explosión: No use el quemador sin que todas 
las partes de los quemadores estén en sus 
respectivos lugares.

Quemadores -

Tapas -

Rejillas -



CUANDO TODAS LAS 
CONEXIONES SE HAYAN 
COMPLETADO

6  INSTALE Y CONTROLE EL 
DISPOSITIVO 
ANTIVOLCADURAS

ADVERTENCIA
Nunca retire 

completamente las patas niveladoras, ya que la 
cocina no estará asegurada de forma adecuada al 
dispositivo antivolcaduras.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
31-11051-1   06-17   GEA

CGS986

5  CONTROLE LOS 
QUEMADORES PARA 
HONEAR Y ASAR

Configure la función Bake (Hornear) en 350º F. 
El quemador se deberá iluminar entre 30 y 60 
segundos.

7  NIVELACIÓN DE LA COCINA

ADVERTENCIA

A.
B.

C.

D.
E.

F.

G.

H.

4  CONTROLE LAS CABEZAS 
DE LOS QUEMADORES

Calidad de las Llamas

(A) Llamas azul suave —

(B) Puntas amarillas en 
conos externos — 

NOTA:


