
LEVEL

8" PIPE WRENCH

10" ADJUSTABLE WRENCHES

 (x2)

TOOLS YOU WILL NEED

SLIP JOINT PLIERS

FLAT BLADE SCREWDRIVER

 

MATERIALS YOU WILL NEED

GLOVES

SAFETY
GLASSES

4" DUCT
CLAMPS (2)

OR
4" SPRING

CLAMPS (2)

EXHAUST
HOOD

4" DIA. METAL
ELBOW

4" DIA. FLEXIBLE METAL (SEMI-RIGID)
UL LISTED TRANSITION DUCT

(IF NEEDED)
 KIT WX08X10077 (INCLUDES 2 ELBOWS)

4" DIA. METAL DUCT
(RECOMMENDED)

4" DIA. FLEXIBLE METAL (FOIL TYPE)
UL LISTED TRANSITION DUCT

(IF NEEDED.)

DUCT TAPE

SOAP SOLUTION
FOR LEAK DETECTION

PIPE
COMPOUND

FLEXIBLE GAS LINE CONNECTOR



INTERNAL DUCT
OPENING CHECK THAT EXHAUSE

HOOD DAMPER OPENS
AND CLOSES FREELY.

WALL

TILT THE DRYER SIDEWAYS
AND REMOVE THE FOAM
SHIPPING PADS BY
PULLING AT THE SIDES
AND BREAKING THEM
AWAY FROM THE DRYER
LEGS. BE SURE TO
REMOVE ALL OF THE
FOAM PIECES AROUND
THE LEGS.

TURN GAS
SHUT-OFF
VALVE TO THE
OFF POSITION.

DISCONNECT AND DISCARD OLD 
FLEXIBLE GAS CONNECTOR AND 
OLD DUCTING MATERIAL.  
REPLACE WITH NEW CSA(AGA) 
APPROVED FLEXIBLE GAS LINE 
CONNECTOR AND UL APPROVED 
TRANSITION DUCT.

2"

2-5/8" 3/8"  NPT MALE THREAD GAS SUPPLY

NOTE: Add to vertical dimension
the distance between cabinet
bottom to floor.



NEW METAL
FLEXIBLE GAS
LINE CONNECTOR

ADAPTER

ELBOW

ITEMS NOT SUPPLIED

ADAPTER

SHUT-OFF
VALVE

PIPE SIZE
AT LEAST 1/2"

1/8" NPT PIPE
PLUG FOR
CHECKING GAS
INLET PRESSURE

3/8" NPT

Listed connector ANSI Z21.24 / CSA 6.10

FLARE NPT

APPLY PIPE COMPOUND
TO THE ADAPTER AND
DRYER GAS INLET.

Tighten the flexible
gas line using two
adjustable wrenches.

APPLY PIPE COMPOUND
TO ALL MALE THREADS.

OPEN
GAS VALVE.



4" DIA.

4"

4" DIA.

4" DIA.

2-1/2"

RECOMMENDED MAXIMUM LENGTH
Exhaust Hood Types 

Recommended

No. of 90°
Elbows

Rigid
Metal

Rigid
Metal

90 Feet
60 Feet
45 Feet
35 Feet
25 Feet

60 Feet
45 Feet
35 Feet
25 Feet
15 Feet

0
1
2
3
4

Use only for short
run installations

EXHAUST LENGTH

IF LOCAL CODES PERMIT,
AN EXTERNAL GROUND WIRE
(NOT PROVIDED), WHICH MEETS
LOCAL CODES, MAY BE ADDED
BY ATTACHING TO THE GREEN
GROUND SCREW ON THE REAR
OF THE DRYER, AND TO A GROUNDED
METAL COLD WATER PIPE OR OTHER
ESTABLISHED GROUND.



DUCT TAPE OR
DUCT CLAMP

DUCT TAPE OR
DUCT CLAMP

4" METAL DUCT CUT
TO PROPER LENGTH

EXTERNAL DUCT
OPENING

For straight line installation, connect 
the dryer exhaust to the external 
exhaust hood using duct tape or 
clamp.

NOTE:  WE STRONGLY RECOMMEND SOLID 
METAL EXHAUST DUCTING.  HOWEVER, IF 
FLEXIBLE DUCTING IS USED IT MUST BE 
UL-LISTED METAL, NOT PLASTIC. 

ELBOW HIGHLY
RECOMMENDED

ELBOW HIGHLY
RECOMMENDED

RECOMMENDED
CONFIGURATION
TO MINIMIZE
EXHAUST
BLOCKAGE.



DO

ELBOW
REQUIRED

ELBOWS
REQUIRED

DON’T

DO NOT USE
EXCESSIVE
EXHAUST
LENGTH

DO NOT
CRUSH

FLEXIBLE
EXHAUST
AGAINST

WALL

DO NOT
SIT DRYER

ON FLEXIBLE
EXHAUST

LEVEL
SIDE-TO-SIDE

4 LEVELING
LEGS

LEVEL
FRONT-TO-BACK



REMOVE
SCREW
AND SAVE.

REMOVE
DESIRED
KNOCKOUT
(ONE ONLY).

Through the rear opening, locate the tab in the middle of 
the appliance base. Lift the tab to about 45º using a flat 
blade screwdriver.

BEND TAB
UP 45 o

RIGHT OR
LEFT SIDE
EXHAUST

PORTION "A"

FIXING
HOLE

Cut the duct as shown and keep portion A.

13 1/2"

AB

FIXING HOLE

(13 1/4” for bottom venting)



TAPE

CAUTION:
Internal duct joints must be secured with tape,
otherwise they may separate and cause a
safety hazard.

PL ATE
(KIT WE1M454)

EXHAUST CAN
BE ADDED TO
LEFT OR RIGHT SIDE

DUCT
TAPE



MATERIALES NECESARIOS

GUANTES

GAFAS 
DE SEGURIDAD

ABRAZADERAS 
DE CONDUCTO DE 4" (2) 

O
ABRAZADERAS

DE RESORTE DE 4" (2)

CAMPANA 
DE SALIDA

ALIVIO DE TENSIÓN 
DE ¾” RECONOCIDO 

POR UL

CODO DE METAL 
DE 4” DE DIÁ.

CONDUCTO DE TRANSICIÓN DE METAL 
FLEXIBLE (SEMI RÍGIDO) DE 4” DE DIÁ. 

APROBADO POR UL (SI FUERA NECESARIO) 
KIT WX08X10077 (INCLUYE 2 CODOS)

CONDUCTO DE METAL DE 4” DE DIÁ
(RECOMENDADO) 

CONDUCTO DE TRANSICIÓN DE METAL 
FLEXIBLE (TIPO PAPEL DE ALUMINIO) DE 4” DE DIÁ.

APROBADO POR UL (SI FUERA NECESARIO)

CINTA ADHESIVA

KIT DE CABLE 
DE ENERGÍA 

DE LA SECADORA 
(NO PROVISTA CON 

CLASIFICADO POR 
UL 120/240V, 30A 
CON 3 O 4 CLAVIJAS. 
IDENTIFIQUE EL TIPO 
DE ENCHUFE SEGÚN 
EL TOMACORRIENTE 
DE LA VIVIENDA ANTES 
DE COMPRAR EL CABLE. 

LA SECADORA)

PLACA DE CUBIERTA DE 4” 
(SI FUERA NECESARIO) 

(KIT WE1M454)

LEVEL

8" PIPE WRENCH

10" ADJUSTABLE WRENCHES

 (x2)

TOOLS YOU WILL NEED

SLIP JOINT PLIER

FLAT BLADE SCREWDRIVER

 



ABERTURA DE 
CONDUCTO INTERNA

PARED

VERIFIQUE QUE 
EL REGULADOR 
DE TIRO DE LA CAMPANA 
DE SALIDA SE ABRA 
Y CIERRE LIBREMENTE

INCLINE LA SECADORA 
DE COSTADO Y QUITE 
LAS ALMOHADILLAS 
DE ESPUMA PARA ENVÍO 
TOMÁNDOLAS DE LOS 
COSTADOS Y 
ARRANCÁNDOLAS DE LAS 
PATAS DE LA SECADORA.  
ASEGÚRESE DE QUITAR 
TODAS LAS PIEZAS 
DE ESPUMA UBICADAS 
ALREDEDOR DE LAS PATAS. 

GIRE LA VÁLVULA 
DE CIERRE DE GAS 
A LA POSICIÓN OFF 
(APAGADO)

DESCONECTE Y ELIMINE 
EL CONECTOR DE GAS 
FLEXIBLE ANTIGUO Y 
LOS CONDUCTOS VIEJOS.   
REEMPLÁCELOS CON 
UN NUEVO CONECTOR 
DE LÍNEA DE GAS FLEXIBLE 
APROBADO POR CSA (AGA) Y 
UN CONDUCTO DE TRANSICIÓN 
APROBADO POR UL. 

2"

2-5/8" SUMINISTRO DE GAS ROSCA MACHO NPT DE 3/8"

NOTA: Agregue a la dimensión vertical la distancia 
entre la parte inferior del gabinete y el piso.



CONECTOR NUEVO 
DE LÍNEA DE GAS 
DE METAL FLEXIBLE

ADAPTADOR

CODO

ITEMS NOT SUPPLIED

ADAPTADOR

VÁLVULA DE CIERRE

TAMAÑO DE TUBERÍA 
AL MENOS 1/2"

TAPÓN DE TUBERÍA 
NPT DE 1/8” PARA 
CONTROLAR LA 
PRESIÓN DE ENTRADA 
DE GAS

NPT DE 3/8”

 
Conector aprobado ANSI Z21.24 / CSA 6.10

EXTREMO
ABOCINADO

NPT

APLIQUE COMPUESTO PARA TUBERÍA 
AL ADAPTADOR Y A LA ENTRADA 
DE GAS DE LA SECADORA. 

Ajuste la tubería flexible 
de gas utilizando 
dos llaves ajustables. 

APLIQUE COMPUESTO 
PARA TUBERÍA 
EN TODAS 
LAS ROSCAS MACHO. 

ABRA 
LA VÁLVULA 
DE GAS.



SI LO PERMITEN LOS CÓDIGOS 
LOCALES, PUEDE AGREGARSE 
UN CABLE A TIERRA EXTERNO 
(NO PROVISTO), QUE CUMPLA 
CON LOS CÓDIGOS LOCALES, SUJETÁNDOLO AL TORNILLO VERDE 
DE CONEXIÓN A TIERRA EN LA PARTE TRASERA DE LA SECADORA, 
Y A LA TUBERÍA DE AGUA FRÍA DE METAL CON CONEXIÓN 
A TIERRA U OTRA CONEXIÓN A TIERRA ESTABLECIDA. 

4" DIA.

4"

4" DIA.

4" DIA.

2-1/2"

LONGITUD MÁXIMA RECOMENDADA
Tipos de campana de salida

Recomendado

90 Pies
60 Pies
45 Pies
35 Pies
25 Pies

60 Pies
45 Pies
35 Pies
25 Pies
15 Pies

0
1
2
3
4

LONGITUD DE SALIDA

Utilizar sólo en instalaciones
de trayecto corto

Cant. de
codos de 90°

Metal 
Rígido

Metal 
Rígido



NOTA: RECOMENDAMOS ENFÁTICAMENTE EL USO 
DE CONDUCTOS DE SALIDA DE METAL SÓLIDO.   
SIN EMBARGO, SI SE USAN CONDUCTOS FLEXIBLES, 
ÉSTOS DEBEN SER DE METAL APROBADOS POR UL, 
NO DE PLÁSTICO.  

Para una instalación en línea recta, conecte 
la salida de la secadora a la campana 
de salida al exterior con cinta aislante 
o una abrazadera. 

ABERTURA DE 
CONDUCTO EXTERIOR

CINTA AISLANTE 
O ABRAZADERA 
DE CONDUCTO

CONDUCTO DE METAL 
DE 4” CORTADO 
CON LA LONGITUD ADECUADA

CINTA AISLANTE O 
ABRAZADERA DE CONDUCTO

SE RECOMIENDA 
EL USO DE CODOS

SE RECOMIENDA 
EL USO DE CODOS

CONFIGURACIÓN 
RECOMENDADA 
PARA MINIMIZAR 
LAS OBSTRUCCIONES 
DE LA SALIDA.



QUÉ 
ACER

CODO 
NECESARIO

CODOS 
NECESARIOS

QUÉ NO 
HACER

NO UTILICE 
UNA LONGITUD 

DE SALIDA EXCESIVA 

NO APLASTE 
LA SALIDA 

FLEXIBLE 
CONTRA 

LA PARED

NO COLOQUE
 LA SECADORA 

SOBRE UNA
 SALIDA FLEXIBLE

NIVELAR
LADO A LADO

4 PATAS 
DE NIVELACIÓN

NIVELAR
FRENTE A PARTE TRASERA



Despegue y quite el recorte inferior, derecho o izquierdo, 
según corresponda.  Quite el tornillo ubicado dentro
del conducto de salida de la secadora y consérvelo.  
Saque el conducto de la secadora. 

QUITE EL 
TORNILLO 
Y CONSÉRVELO

QUITE 
EL RECORTE 
DESEADO (SÓLO UNO)

A través de la abertura trasera, ubique la lengüeta en 
el medio de la base del aparato.  Levante la lengüeta 
hasta alrededor de 45°, utilizando un destornillador de 
lados planos. 

GIRE LA LENGÜETA 
HASTA 45°

SALIDA LATERAL 
POR DERECHA O IZQUIERDA

PORCIÓN “A”

ORIFICIO 
DE MONTAJE

Corte el conducto como puede verse y conserve la porción A.

13 1/2"

AB

ORIFICIO DE MONTAJE

(13 1/4” para ventilación inferior)



CINTA

     PRECAUCIÓN:
Las juntas del conducto interno deben 
sujetarse con cinta; caso contrario, pueden 
separarse y provocar un riesgo de seguridad. 

PLACA 
(KIT WE1M454)

LA SALIDA PUEDE 
AGREGARSE A LOS 
LADOS DERECHO 
O IZQUIERDO

CINTA 
AISLANTE
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